PROBLEMATICHE DI INTERVENTO, DA PARTE
DI UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, PER LA
PRESENZA
DI UN QUAD

IL CASO

DI FAGLIE ATTIVE, IN MANCANZA
RO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

DELLA PROVINCIA DI TERAMO




Terremoto di San Giuliano di Puglia

giovedi 31 ottobre 2002
30 vittime di cui 27 bambini e numerosi feriti




Ordinanza Nazionale di Protezione Civile n. 3274

20 marzo 2003 - allegato 4 - punto 2.1
(requisiti del sito di costruzione e del terreno di fondazione -

localizzazione del sito di costruzione)

“Dovra essere accertato che il sito di costruzione e |
terreni di fondazione in esso presenti da

pericoli di instabilita dei pendii, liquefazione, eccessivo
addensamento in caso di terremoto, nonché di
OmissiIs”




 Nota informativa
dell’Ufficio Servizio
Sismico Nazionale

Servizio Sismogenesi

e Dipartimento
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FAGLIAZIONE DI SUPERFICIE IN ITALIA
ELEMENTI DI FRAGILITA’ DEL CONTESTO URBANO

NOTA INFORMATIVA PER | CASI DI STUDIO
NELLA REGIONE ABRUZZO

Ufficio Servizio Sismico Nazionale

Servizio Sismogenesi

Marzo 2004



Ordinanza Nazionale di Protezione Civile n. 3431
a modifica dell'Ordinanza 3274

3 maggio 2005 allegato 2 - punto 2.4

(Prescrizioni relative ai siti di fondazione)

e “Per i siti di costruzione ed i terreni in esso

presenti dovranno essere indagati e valutati
| di instabilita
di pendii...Omissis...nonche




D.M. 14.09.2005

Norme Tecniche sulle Costruzioni (23.10.2005)
punto 5.2.7 - Prescrizioni relative al terreni di fondazione

e Non potranno realizzarsi costruzioni in pendi
iInstabili ovvero in terreni che possono essere
sensibili a fenomeni di liguefazione o di

particolare eccessivo addensamento in caso di
sisma, Interventi di consolidamento
del terreno e particolari tipi di fondazione
profonda assicurino la stabilita della costruzione

In presenza di sisma”




Bozza 24 aprile 2007

Per le sole opere in sotterraneo
(gallerie, caverne e pozzi che sono costruiti totalmente nel sottosuolo)

punto 6.7.2 (Caratterizzazione geologica)

..deve essere svolto uno studio mirato

aII iIndividuazione di N
prossimita dell’'opera,...”




Bozze del 13 e 27 luglio 2007

sempre al punto 6.7.2

“....Devono essere accertate le
caratteristiche di sismicita della zona
Interessata dal progetto, ponendo

particolare attenzione della
presenza di faglie attive in corrispondenza
0 In prossimita dell’opera.”




Alcuni strumenti di prevenzione (urbanistici e di
pianificazione territoriale) delle Regioni e degli Enti Locali

Regione:

Provincia:

Ccomune:

Piano Regionale Paesistico e altri piani di
settore come il P.A.I.

Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (geotopi o aree a rischio geologico)

Piano Regolatore Generale

Ordinanza Comunale di Protezione Civile
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Ufficio di Presidenza
via G. Milli, 2 — 64100 TERAMO

Tel (0861} FF125HIIIIM - Fax (0BG1) I3T206 a-mai presioen Za@Rproincia teramo,

i
;‘éﬁ? PROVINCIA DI TERAMO
g )

Prot. m. .. 135454 . i ...~ 5 LUG. 2006_.

OGGETTO : Pericolosita faglia attiva in prossimita della diga di Rio Fucino posta sul Lago di
Campaotosto (AQ).

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
L. Senvizio Sismico Mazionale

Servizio Sismogenesi

Via Vitorchiano 4 00188 - Roma

Regione Abruzzo

Direzione OO0 FPF. & Protezione Civile
Sarvizio Pravisione @ Prevenzione dei Rischi
Wia Leonardo da Vinci, 1

G700 L Agquila

Epc Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
via di Vigna Murata 605
00143 Roma
¢.a. Fabrizio Galadini

Prefettura di Teramo

Registro Italiano Dighe Parugia
Via Scarlatti Domenico, 35
06121 Perugia

EMEL PRODUZIONE
Via Matteoti n. 2
64046 Montorio al Vamano

Mell'ambito delle attivith di Protezione Civile di competenza di guesto Ente — che
vanno dalla; “raccolta ed efaborazione deidali inferessanti la protezione civile” art. 13
Legge 225/92 “1) allatfvazione, in ambito provinciale, deile atiivita o previsione e degh

interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione

dei connessi provwedimenli amministrativi 2} alla predisposizione dei piani provinciali df

emergenza sulla base degl indirizzi regionall” come prevede il D.gs 11/98 arl. 108

comma b} - & stata stipulata il 13 settembre 2004 una Convenzione tra la Provincia di

Teramo & l'lstifuto Mazionale di Geofisica @ Vulcanologia di Roma, avente per oggetto

“Incarico per attivitd di ricerca nella provincia di Teramo, in materia di fischio sismico,

finalizzato alla realizzazione del Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile”.

Al punto 1 della Convenzione & stala richiesta ['individuazione delle sorgenti
sismogenatiche potenzialmente responsabili di terremoti distruttivi per gli abitati della
Provincia di Teramao.

| risultati hanno messo in evidenza la presenza di una faglia attiva in prossimita della
diga di Rio Fucino sul Lago di Campotosto, come la allegata planimetria in scala 1:25:000
evidenzia e la bibliografia, anch'essa allegata, ne dimostra la pericolositad. A quanto & dato
di conoscere il Servizio Sismico Nazionale, coinvolto nella ricerca per quanto attiene gli
scenan speditivi di danno, ha gia informato la Regione Abruzzo con nota del 23/03/2004
Prot. DPCISSN/O015518, circa la pericolosita della faglia prossima alla diga di Rio Fucino,
offrendo alla stessa la piena disponibilita a chiarire gli aspetti tecnico-scientifici della
guestione ed anche a collaborare a studi suppletivi specifici

Considerato che:

- Il Lago di Campotosto ha un invaso d'acqua di 223 milioni di metri cubi, che Rio Fucino,
in cui & posta una diga in muratura {prov. L'Aquila), & un affluente del fiume Vomana, il
pericolo connesso ad un cedimento della diga avrebbe ripercussioni esclusivamente sul
territario della provincia di Teramo ed in particolare lungo la vallata del fiume Vomano su
cui si attestano numerosi abitati;

- Il nschio legato ad un collasso della diga si colloca come evento di fipo ¢) di cui allart, 2
della Legge 225/92 “calamita naturali, catastrofi o alti eventi che. per intensita ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”;

Sl invitano le Autoritd di Protezione Civile sia Nazionale che Regionale, destinatarie
della presente, ad intraprendere, ciascuno per le proprie competenze le dovute iniziative,
Allo scopo questo Ente, attraverso il proprio Senvizio di Protezione Civile, offre la completa
disponibilitd per una collaborazione ed auspica un incontro a breve termineg per poler meglio
concertare 'avvio delle future attivita di protezione civile, al fing di mitigare i possibili effetti
di un evento simile.

In attesa di un cortese riscontro con l'occasiong si porgono distinti saluti,

L'Assessore alla Protezione Civile Il Presidente della Provincia

Nicola Di Mareo Ernino O'Agosting



N
S\ & Enel

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
PRODUZIONE IDROELETTRICA APPENNINI

64046 Montorio al Vomano (TE), via G. Matteotti 2
Tel. +39 0861396.299 Fax +39 0861396.250

Montorio al Vomano 26.07.2006
Prot. 55/06

Sig. fresiolente
| ¥§;

Provincia di Teramo <
Ufficio di Presidenza

Via G.Milli 2

64100 TERAMO

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Ufficio Servizio Sismico Nazionale

“VfiaVitorchiano4 — —— = .

00189 ROMA

Regione Abruzzo

Direzione OO.PP. e Protezione Civile
Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi
Via Leonardo da Vinci 1

67100 L'AQUILA

Prefettura di Teramo
Servizio Protezione Civile
64100 TERAMO

Registro ltaliano Dighe
Via Domenico Scarlatti 35
06121 PERUGIA

/A
& Enel

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

3. A differenza delle costruzioni civili ordinarie, largamente vulnerabili dagli eventi sismici, le
dighe per loro natura sono costituzionalmente predisposte ad assorbire sismi senza subire
danni apprezzabili, come ampiamente dimostrato dall'estesa casistica internazionale.

4. La diga di Rio Fucino, tenuto conto delle specifiche condizioni_ di progetto e colla_udo,.
presenta una capacita di resistenza alle azioni sismiche molto pit elevata della media. Si
tenga anche presente che la diga & stata recentemente collaudata positivamente da una
apposita commissione di collaudo, nominata dal Consiglio Supgrlorevdm Lavori Pubblici e
della quale facevano parte afcuni fra i massimi esperti def settore in Italia.

Restiamo comunque a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti.

22

Oggetto: Pericolosita faglia attiva in prossimita della diga di Rio Fucino posta sul lago di

Campotosto (AQ)

Riscontriamo la Vs. pari oggetto, n. 135454 del 07.07.06, a noi inviata per conoscenza e, pur
non entrando nel merito delle valutazioni di protezione civile, si ritengono opportune, a ns.
awviso, alcune riflessioni che potranno contribuire ad orientare le suddette valutazioni.

17

Quasi tutto il territorio italiano & classificato sismico, in ragione delle numerose faglie attive
che lo interessano.

. La faglia in prossimita della diga di Rio Fucino & a distanza tale da non interferire

direttamente con essa. Sono da escludere, pertanto, effetti di dislocazione locale che
possano interessare |'imposta della diga, che per il resto & stata regolarmente progettata e
collaudata tenendo conto dei carichi sismici.

Enel Produzione SpA - Societd con un unico socio - Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 - Reg. Imprese di Roma
C.F. e P.1. 05617841001 - R.E.A. 904803 - Capitale sociale € 6.352.138.606,00 iv. - Direzione e coordinamento di Enel SpA



Riscontriamo la Vs. pari oggetto, n. 135454 del 07.07.06, a noi inviata per conoscenza e, pur
non entrando nel merito delle valutazioni di protezione civile, si ritengono opportune, a ns.
awviso, alcune riflessioni che potranno contribuire ad orientare le suddette valutazioni.

1. Quasi tutto il territorio italiano @ classificato sismico, in ragione delle numerose faglie attive
che lo interessano.

2. La faglia in prossimitd della diga di Rio Fucino & a distanza tale da non interferire
direttamente con essa. Sono da escludere, pertanto, effetti di dislocazione locale che

possano interessare I'imposta della diga, che per il resto é stata regolarmente progetiata e
collaudata tenendo conto dei carichi sismici.

3. A differenza delle costruzioni civili ordinarie, largamente vuinerabili dagli eventi sismici, le
dighe per loro natura sono costituzionalmente predisposte ad assorbire sismi senza subire

danni apprezzabili, come ampiamente dimostrato dall'estesa casistica internazionale.

. La diga di Rio Fucino, tenuto conto delle specifiche condizioni di progetto e collaudo,
presenta una capacita di resistenza alle azioni sismiche molto pil elevata della media. Si
tenga anche presente che la diga & stata recentemente collaudata positivamente da una
apposita commissione di collaudo, nominata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblucn e

- dalla quate facevano parte-afcuni-fraimassimi espertidel settore in italia,

Restiamo comungue a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti.
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P.A.l. Regione Abruzzo (.02.200s)

Piano Stralcio fenomeni gravitativi e processi erosivi
art. 20 N.T.A. scarpate morfologiche

“....Indicano la presenza di aree critiche,
diversamente estese, in corrispondenza delle quali

S| possono generare rotture del terreno ed effettl
locali di instabilita deil depositi e del pendio, oltre
che




HZ

a

\“\f ' C.Dé Mariaisyé”

morfologica

P s

-
Eal- IR

FORME STRLTTLRALT

Orlo di scarpata di faglia

Crlo di scarpata con influenza strutturale |WIT[

Orlo di scarpata di linea di faglia VY VveY

STATO DI ATTIVITA' ATTIVO QUIESCENTE | NON ATTIVO
Orlo di scarpata di degradazione efo di frana | — oo —_—




Carta della Pericolosita
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